CRYOTOUCH 20

Le cryoscope de nouvelle generation

AASTOR]

Analyse rapide et précise

de l'eau ajoutée dans les

échantillons de lait et de
& creme..

Le CryoTouch 20 d'Astori Tecnica est
une solution dédiée a l'analyse rapide
du point de congelation du lait, de la
i creme et du lactoserum, conformeément
,‘;,‘;‘;',“;':;".‘;:‘ a la norme internationale AOAC-IDF-ISO
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TEST SANS POINT DE INCLUS OPTIONNEL
LACTOSE  CONGELATION

Nouvelles fonctionnalités intéressantes:

e Nouvelle fonction "Sans lactose" pour évaluer I'hydrolyse du ® Memoire intégrée pour jusqu'a 4,000 reésultats
lactose dans le lait et la creme e Port USB pour l'exportation des données

® Choix de 6 valeurs de référence et de 2 formules différentes e |ogiciel CryoSoft Touch pour la surveillance PC et la gestion
pour calculer le % d'eau ajoutee des données

® | ecteur de code-barres optionnel pour une identification 2 modeéles de calibration séparés
rapide des échantillons STANDARD: conforme & la méthodologie AOAC/IDF/ISO

® | es resultats hors specifications sont affiches en differentes

SANS LACTOSE: pour une precision amelioree sur les points de
couleurs pour une identification facile

congeélation plus bas
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CRYOTOUCH 20 Le cryoscope de nouvelle génération

Spécifications techniques:

Capacite d'échantillon

Jusqu'a 20 échantillons

A, CryoSoft Touch =)
File Settings Listofresults Listofalarms Password Info
COM Staus
Stop @ com
© Link
Analysis
Prog. Number 00000240 Calbration 150 Sample 1
Nr. RX Erors
Date TA/28 Type of mik = D .
Time 143619 Refevence = nC  Tempewwe 5120 mC
Aams 00000000 Water ST S fesd
Prog. M. Dete Te  Samge Id Tempersture Waler 4] Ref. Aams el Cuve Type Notes
v EEEE 11042ms 142609 1 s120mc|  STD|-mc/oo000000 |50 |—
00000237 | 11/04/2018 | 14:28:02 1 -5120m'C STD |=m"C | 00000000 150 -
00000238 | 11/04/2018 | 14:30:03 1 -511.5m'C STD | —m"C | 00000000 (] —
0000023 | 11/04/2018 | 1434118 1 520m'C|  STD|-mC| 00000000 IS0 |—
00000240 | 11/04/2018 | 14:36:19 1 -5120mC STD |—m"C | 00000000 180 —

Répétabilite +0.0025°C

Résolution +0.0005°C

Volume d'échantillon 2ouz.5mL

Unités °C, "Hortvet, and % d'eau ajoutée
Calibration Calibration automatique a 2 points
Affichage Ecran tactile couleur 7"
Imprimante/PC : ::rpt:l ::ur connecter une imprimante et un PC
Lecteur de code-barres Optionnel

Dimensions 285x485x360 mm

Poids net 17.4 Kg

Température de fonctionnement | +5°C 2 36°C

Accessoires:

NUMERO DE PIECE

DESCRIPTION

Logiciel CryoSoft Touch

MAT-40422 Standard de calibration Cryoscope 422
MAT-40530 Standard de référence Cryoscope 530
MAT-40621 Standard de calibration Cryoscope 621
MAT-40929 ls;:tr:::;aer: :nes T:lli:i;stion Cryoscope 929 (test sans
AS67200 Liquide de refroidissement 250 mL

AS67210 Liquide de refroidissement 1L

MAT-10000 Tubes d'échantillon, 2 +2.5 mL (24 /paquet)
AS67251 Support de tube (24 positions)

AS08103 Filtre, liquide

AS67219 Papier pour imprimante thermique
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