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Dansensor®

CheckMate 4
ANALYSEUR DE GAZ EN ESPACE DE TÊTE

Un contrôle de qualité précis, rapide et fiable



AVANTAGES & CARACTÉRISTIQUES

Avantages
•	 Des mesures fiables et précises protègent votre produit et votre 

marque

•	 Augmentation de l’efficacité grâce à des temps de test courts et 
à l’enregistrement automatisé des données

•	 Facile à utiliser grâce à un écran tactile intuitif

•	 Mesure précise de l’espace libre dans les emballages de toutes 
tailles

•	 Assurer une performance continue à l’aide d’options matérielles 
et de service améliorées

•	 Réduction des erreurs grâce à des programmes de test définis, 
au traitement automatisé des données et à l’enregistrement des 
utilisateurs

Caractéristiques
•	 Mesures en espace de tête de l’O2 ou de l’O2 et CO2 combinés. 

Possibilité de faire varier la configuration selon besoins

•	 Applications multiples, y compris l’espace de tête à faible volume

•	 Sauvegarde des paramètres de test pour des changements 
rapides et des résultats comparables

•	 Stockage et transfert des données en temps réel 

•	 Connexion LAN rapide et sécurisée

•	 Écran tactile avec interface graphique multilingue

•	 L’identification individuelle des utilisateurs garantit la sécurité et 
réduit le risque d’erreurs

•	 Alarme en cas de dépassement des limites de gaz prédéfinies

•	 Port USB pour connecter un lecteur de codes-barres, un clavier 
ou une imprimante en option

Un analyseur flexible et fiable avec un temps  
de fonctionnement maximal

Comment cela fonctionne-t-il ?

Le CheckMate 4 de Dansensor est notre analyseur de gaz 
d’espace de tête haut de gamme - un instrument de table 
compact qui combine une précision et une fiabilité extrêmes 
avec une expérience utilisateur intuitive. L’écran tactile 
multilingue permet de minimiser le temps de formation 
nécessaire aux nouveaux opérateurs. En même temps, les 
identifiants individuels permettent un accès limité aux fonctions, 
ce qui contribue à sécuriser les données et la traçabilité.  
 
Enregistrez les paramètres de test des produits pour garantir 
des enregistrements de données complets et comparables. 
Passez rapidement d’une configuration de test à l’autre à l’écran 
ou en scannant le code-barres du produit à l’aide du lecteur de 
code-barres en option. Le stockage automatisé des données et 
le transfert des données en temps réel garantissent la précision 
et la rapidité en éliminant le temps et le risque associés à la 
saisie manuelle des données. Le logiciel PC en option facilite 
le contrôle des données sur plusieurs lignes d’emballage et la 
préparation des audits.

Pour garantir un fonctionnement sans heurts, le module de 
détection CheckMate 4 de Dansensor peut être remplacé en 
quelques minutes par un nouveau module étalonné sur place.*

* Les services peuvent varier selon les pays. Contacter le représentant Dansensor 
dans votre pays.

1.  Identifiez le programme de test correct en scannant le code-barres du 	
	 produit ou en sélectionnant manuellement la définition de test dans la liste.

2.  Placez un septum sur l’emballage et insérez l’aiguille à travers le  
	 septum, dans l’emballage. Lancez le test en appuyant sur un bouton.

3.  Le gaz présent dans l’espace de tête est analysé, puis les résultats sont   
     enregistrés automatiquement sur l’appareil.

4.  Les résultats des tests peuvent être imprimés sur une imprimante  
	 optionnelle ou exportés via un transfert de données en temps réel ou  
	 une clé USB vers le logiciel PC CheckMate 4 de Dansensor ou vers votre  
	 propre base de données.



TYPES DE CAPTEURS & APPLICATIONS FICHE TECHNIQUE

Disponible en plusieurs modèles optimisées pour des applications spécifiques, CheckMate 4 fournit l’analyse de l’espace de tête  
la plus fiable et la plus précise, quel que soit le type de produit ou la taille de l’emballage. 

Standard
Le CheckMate 4 standard est disponible avec un capteur d’O2 ou avec les deux capteurs d’O2 et  
de CO2. Il existe deux capteurs d’oxygène différents, adaptés à des applications spécifiques.

CAPTEUR DE O2 (ZIRCONE)
Notre capteur le plus rapide, le plus fiable et le plus précis 
pour la plupart des applications alimentaires et de santé. 
Sensible à l’alcool et à une teneur élevée en CO/CO2.

CAPTEUR DE O2 (ÉLECTROCHIMIQUE)
Un excellent capteur d’oxygène alternatif pour les 
emballages contenant de l’alcool ou des niveaux élevés 
de monoxyde de carbone ou de dioxyde de carbone.

CAPTEUR DE CO2 (INFRAROUGE À DOUBLE 
Ce capteur à pleine échelle et à compensation de 
température convient à la plupart des applications 
alimentaires et de soins de santé avec du CO2. 

Petit volume (SV)

CAPTEUR DE O2 (OPTIQUE) A
Cette modèle robuste utilise un stylo sonde à pointe de 
scalpel pour placer un capteur d’oxygène à l’intérieur de 
l’emballage à tester. Elle permet de tester avec précision 
l’espace libre des dosettes ou capsules de café, des 
flacons de médicaments et d’autres petits emballages.

CAPTEUR DE O2 (OPTIQUE) B
Cette modèle place également le capteur d’oxygène à 
l’intérieur de l’emballage, mais utilise un stylo-sonde à 
pointe d’aiguille. Ce stylo est spécialement conçu pour 
les emballages sous blister ou d’autres emballages peu 
profonds afin de garantir que la sonde ne traverse pas 
l’emballage ou ne transperce pas le produit. 

EXEMPLES D’APPLICATION :

FAISCEAU)



MOCON Europe A/S
Rønnedevej 18

4100 Ringsted, Denmark
Tel +45 57 66 00 88 

sales.dk.mocon@ametek.com 
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Consommables et accessoires

CONSOMMABLES & SPÉCIFICATIONS FICHE TECHNIQUE
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Caractéristiques techniques

Configurations disponibles O2 (zircone) O2 (électrochimique)
CO2 (infrarouge à 
double faisceau)

O2 (volume optique 
petit A)

O2 (volume optique 
petit B)

Volume de l'échantillon 
(minimum)

2 ml 5 ml 5 ml Pas de minimum Pas de minimum

Temps de test (minimum) 3 secondes 7 secondes 8 secondes 1 seconde 1 seconde

Plage de mesure 0-100 % 0-100 % 0-100 % 0-50 % 0-100 %

Résolution

En dessous de 10 % 
d’O2 : 0,001 %
Plus de 10 % d’O2 : 
0,01 % 

0,1 % 0,1 %
Moins de 10 % O2 : 
0,001 %
Plus de 10 % O2 : 0,01 %

Moins de 10 % O2 : 
0,001 %
Plus de 10 % O2 : 0,01 %

Précision

En dessous de 1 % 
d'O2 : ±0,01 %
Plus de 1 % d'O2 :  
±1 % de l'affichage

±(0,25 % absolu + 2 % 
de l'affichage)

±(0,5 % absolu + 1,5 % 
de l'affichage)

À 1 % O2 : ±0,05 %*
À 1 % d’O2 : ±0,02 %*
À 20 % O2 : ±0,2 %*

Temps de chauffe 10 min Aucun 10 min s/o s/o

Étalonnage et service** 12 mois 6 mois 12 mois 12 mois 12 mois

Nombre de spécifications de test 999

Capacité de collecte de données Enregistrement des résultats d’un maximum de 1 000 000 de tests

Exportation des données
Stockage des données dans un fichier CSV (USB) ou transfert de données en temps réel par chaîne CSV par test (RJ-45). 
Compatible avec le logiciel CheckMate 4 PC, les bases de données Microsoft SQL et d’autres logiciels tiers sélectionnés.

Dimensions (LxPxH) et poids 305 x 240 x 187 mm (12” x 9,4” x 7,4”); 4,2 kg (9,3 lbs)    

Température ambiante Fonctionnement : 0°C à +35°C      Stockage : -20°C à +60°C 

Humidité relative Fonctionnement : 10 à 90 %HR (sans condensation)      Stockage : moins de 95 %HR (sans condensation)

Alimentation électrique et 
consommation

100-240 VAC, 47-63 Hz     Max 70W

Connexions
LAN : RJ-45 Ethernet 10/100 Mbit/s, client DHCP ou IP fixe 
USB : 1 x hôte, USB 2.0 Type A ; 1 x appareil, USB 2.0 Type B (courant max. 500 mA)

Consommables et accessoires
Septa, filtres, aiguilles, tuyau d’échantillonnage (kit), logiciel CheckMate 4 PC, aiguille rétractable SmartPen, perce-boîte 
pour tester les boîtes de conserve et les bouteilles de vin***, lecteur de codes-barres 

Garantie 12 mois

Conformité , China RoHS II 

* À 20 °C et 1013 mbar.  ** La durée de vie du capteur dépend des habitudes d’utilisation. *** Le perceur de canettes est incompatible avec les formats de petit volume.
Spécifications susceptibles d’être modifiées sans préavis.

De gauche à droite : Septa, filtres, aiguilles, tuyau d’échantillonnage (kit), aiguille rétractable SmartPen, lecteur de code-barres, logiciel CheckMate 4 PC, perce-boîte.

AMETEK S.A.S 
Rond Point de l’Epine des Champs

Buroplus, Bât D, 78990 ELANCOURT, FR
Tel: (+33) 1 69 56 58 50

info.fr.mocon@ametek.com
www.ametekmocon.fr
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